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无 人 机 单 扰 流 板 尾 恤 
(57) 摘要 

本 实用 新 型 涉及 一 种 无 人 机 飞行 辅助 结构 ， 
尤其 是 一 种 无 人 机 单 扰 流 板 尾 愤 。 该 结构 包括 机 
身 、 机 身 两 侧 中 部 设 有 侧 吕 , 机 身 两 侧 尾 部 设 有 侧 
尾 豆 ,机 身 来 端 上 部 设 有 尾 辟 , 所 述 的 两 侧 尾 辟 上 
方 分 别 设 有 一 扰 流 板 。 本 实用 新 型 的 无 人 机 单 扰 
流 板 尾 别 在 机 身 两 侧 的 尾 曙 上 方 设置 扰 流 板 , 对 
经 过 尾翼 的 气流 进行 分 流 , 保持 气流 流 经 尾翼 时 
的 均匀 性 和 稳定 性 , 使 得 尾 辟 对 机 号 保持 稳定 的 
承 托 , 避免 了 机 号 的 剧烈 摇晃 或 失控 , 提高 了 无 人 
机 运行 的 稳定 性 和 安全 性 。 
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1. 无 人 机 单 扰 流 板 尾 咽 ,包括 机 映 、 机 里 两 侧 中 部 设 有 侧 吕 ,机 喘 两 侧 尾 部 设 有 侧 尾 
演 , 机 里 末 端 上 部 设 有 尾 驾 ,其 特征 在 于 :所 述 的 两 侧 尾 愤 上 方 分 别 设 有 一 扰 流 板 。 

2. 如 权利 要 求 1 所 述 的 无 人 机 单 扰 流 板 尾 层 , 其 特征 在 于 :所 述 的 扰 流 板 为 L 形 结构 。 

3. 如 权利 要 求 2 所 述 的 无 人 机 单 扰 流 板 尾村 , 其 特征 在 于 :所 述 的 扰 流 板 的 L 形 结构 
由 扰 流 板 癌 上 延伸 后 向 外 水 平 延 伸 。 

4. 如 权利 要 求 3 所 述 的 无 人 机 单 扰 流 板 尾 避 ,其 特征 在 于 :所 述 的 扰 流 板 设 于 侧 辟 上 
中 部 以 内 的 位 置 。 

5. 如 权利 要 求 4 所 述 的 无 人 机 单 扰 流 板 尾 层 , 其 特征 在 于 :所 述 的 扰 流 板 为 可 折 登 结 


构 。 

6. 如 权利 要 求 5 所 述 的 无 人 机 单 扰 流 板 尾翼 ,其 特征 在 于 :所 述 的 扰 流 板 向 下 延伸 距 
离 小 于 20-80cm。 

7. 如 权利 要 求 6 所 述 的 无 人 机 单 扰 流 板 尾翼 ,其 特征 在 于 :所 述 的 扰 流 板 水 平 延 伸 距 
离 为 20-80cm。 

8. 如 权利 要 求 7 所 述 的 无 人 机 单 扰 流 板 尾 囊 , 其 特征 在 于 :所 述 的 扰 流 板 向 下 延伸 距 
离 等 于 水 平 延伸 距离 。 

9. 如 权利 要 求 8 所 述 的 无 人 机 单 扰 流 板 尾 囊 , 其 特征 在 于 :所 述 的 扰 流 板 厚 度 为 
3-5cm。 

10. 如 权利 要 求 9 所 述 的 无 人 机 单 扰 流 板 尾 咖 ,其 特征 在 于 :所 述 的 扰 流 板 宽度 为 
20-50cm。 
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无 人 机 单 扰 流 板 尾 叶 


[0001] ”本 实用 新 型 涉及 一 种 无 人 机 飞行 辅助 结构 ,尤其 是 一 种 无 人 机 单 扰 流 板 尾 田 。 


背景 技术 
[0002] “无 人 轰 
的 不 载 人 飞机 。 


驶 飞机 简称 
机 上 无 驾驶 


“无 人 机 ”是 利用 无 线 电 遥控 设备 和 目 备 的 程序 控制 阔 置 操纵 
舱 , 但 安 闭 有 目 动 芍 驶 仪 . 程 序 控制 装置 等 设备 。 地 面 ` 舰 艇 上 


或 母 机 遥控 站 人 员 通 过 雷达 等 设备 ,对 其 进行 跟踪 、 定 位、 遥控 ,遥测 和 数字 传输 。 可 在 无 线 


电 遥 控 下 像 普 通 飞 机 一 样 起 


飞 或 用 助 推 火箭 发 射 升 空 ,也 可 由 母 机 带 到 空中 投放 飞行 。 回 


普通 飞机 着 陆 过 程 一 样 的 方式 自动 着 陆 , 也 可 通过 于 织 用 降 游 全 或 尝 网 回收 。 
[0003] ”由 于 无 人 机 上 不 设 驾驶 舱 , 为 了 减少 动力 消耗 ,一 般 对 无 人 机 进行 小 型 化 和 轻 量 


化 的 设计 ,所 以 ,小 型 的 无 人 机 在 飞行 过 程 中 ,往往 收 到 气流 的 影响 较 大 ,气流 在 机 身 和 机 


辟 部 分 的 不 均匀 ， 


至 会 造成 坠毁 ， 


发 明 内 容 


容易 造成 机 号 的 摇晃 ,在 用 于 拍摄 时 ,不 利于 画面 的 稳定 性 , 更 严重 的 , 其 


容易 对 地 面 的 人 或 物 造成 损伤 。 


[0004] ”本 实用 新 型 提供 一 种 的 加 强 无 人 机 飞行 的 稳定 性 、 提 高 运行 安全 性 的 无 人 机 单 扰 


流 板 尾 鄙 。 


[0005] ”为 了 实现 上 述 目 的 ,本 实用 新 型 采用 如 下 技术 方案 : 


[0006] ”包括 机 身 、 机 身 软 
尾翼 , 其 改进 在 于 :所 述 的 两 


[0007] ”优选 
[0008] ”优选 
[0009] ”优选 
[0010] “优选 
[0011] ”优选 
[0012] ”优选 
[0013] “优选 
[0014] ”优选 


也 ,所 述 的 扰 流 
也 ,所 述 的 扰 流 
也 ,所 述 的 扰 流 
也 ,所 述 的 扰 流 
也 ,所 述 的 扰 流 
也 ,所 述 的 扰 流 
也 ,所 述 的 扰 流 
也 ,所 述 的 扰 流 


[0015] ”优选 地 


[0016] ”由 于 采用 了 上述 乡 
设置 扰 流 板 ,对 经 过 尾 副 的 气流 进行 分 流 ,保持 气流 流 经 尾 恤 时 的 均匀 性 和 稳定 ， 
的 承 托 , 避免 了 机 身 的 剧 珊 摇 晃 或 失控 , 提高 了 无 人 机 运行 的 稳定 性 和 


下 对 机 喘 保 持 稳 定 


安全 性 。 


附 图 说 明 


也 , 所 述 的 扰 流 


1 侧 中 部 设 有 侧 咽 ,机 里 两 侧 尾 部 设 有 侧 尾 加 ,机 映 末 端 上 部 设 有 


侧 尾 翼 上 方 分 别 设 有 一 扰 流 板 。 
i 板 为 L 形 结构 。 
板 的 上 形 结构 由 拢 流 板 向 上 延伸 后 向 外 水 平 延 伸 。 
ji 板 设 于 侧翼 上 中 部 以 内 的 位 置 。 
i 板 为 可 折 营 结构 。 

i 板 向 下 延伸 距离 小 于 20-80cm。 

j 板 水 平 延伸 距离 为 20-80cm。 

ji 板 向 下 延伸 距离 等 于 水 平 延伸 距离 。 

ji 板 厚度 为 3-5cm。 

i 板 宽度 为 20-50cm。 

吉 构 , 本 实用 新 型 的 无 人 机 单 扰 流 板 尾翼 在 机 身 两 侧 的 尾 愤 上方 


-~ 


生 , 使 得 尾 


[0017] ”图 1 是 本 实用 新 型 


4 实施 例 的 立体 结构 示意 图 。 
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[0018] ”如 图 1 所 示 , 本 实施 例 的 无 人 机 单 扰 流 板 尾 野 包括 机 身 1、 机 喘 1! 两 侧 中 部 设 有 侧 
翼 2, 机 里 ! 两 侧 尾 部 设 有 侧 尾 器 3, 机 身 1 末端 上 部 设 有 尾 咖 4, 所 述 的 两 侧 尾 加 3 上 方 分 


别 设 有 一 扰 流 板 5。 


[0019] ”本 实施 例 中 ,所 述 的 扰 流 板 5 为 上 形 结构 。 


ES 
ES 


[0020] ”本 实 ) 
[0021] ”本 实 ) 


ES 
ES 


[0022] ”本 实施 例 中 ,所 述 的 扰 流 板 5 为 可 折 芋 结构 。 


CR 
6 


EG 


[0023] ”本 实 ) 


列 中 ,所 述 的 扰 流 板 5 向 下 延伸 距离 小 于 20-80cm。 


[0024] ”本 实施 例 中 ,所 述 的 扰 流 板 5 水 平 延伸 距离 为 20-80cm。 


CR 
EG 6 
党 


[0025] ”本 实 ] 


[0026] “本 实施 例 中 ,所 述 的 扰 流 板 5 厚度 为 3-5cm。 


x 
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[0027] ”本 实 
[0028] ”以 上 所 述 仅 为 本 实用 新 


1 中 ,所 述 的 扰 流 板 5 宽度 为 20-50cm。 


1 中 ,所 述 的 扰 流 板 5 的 L 形 结构 由 扰 流 板 向 上 延伸 后 向 外 水 平 延 伸 。 
1 中 ,所 述 的 扰 流 板 5 设 于 侧 杜 上 中 部 以 内 的 位 置 。 


1 中 ,所 述 的 扰 流 板 5 向 下 延伸 距离 等 于 水 平 延 伸 距 离 。 


型 的 优选 实施 例 , 并 非 因此 限制 本 实用 新 型 的 专利 范围 ， 


凡是 利用 本 实用 新 型 说 明 书 及 附 图 内 容 所 作 的 等 效 结构 或 等 效 流程 变换 ,或 直接 或 间接 运 


用 在 其 他 相关 的 技术 领域 , 均 同 到 


包括 在 本 实用 新 型 的 专利 保护 范 


用 内 。 
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